
LÃ DE AÇO N°0

N°0: Ideal para a limpeza ou desencerar

De textura média, utiliza-se especialmente para a limpeza de
madeiras sujas (encerados antigos, pó, manchas e marcas diversas,
etc.) juntamente com o Desencerador Libéron.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Para evitar qualquer risco de cortes, use luvas e corte a lã com uma tesoura.Para evitar 
qualquer risco de autoignição da LÃ DE AÇO:
• Mantenha-o longe de qualquer fonte de alimentação, mesmo com carga baixa (por 

exemplo, bateria).
• Armazene longe do ar (em um saco plástico ou caixa).
• Coloque a LÃ DE AÇO usada em um saco plástico antes de descartá-la.

P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes 
de ignição. Não fumar.
P243: Evitar acumulação de cargas electrostáticas.
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O objetivo deste aviso é informar. As informações são baseadas em nosso conhecimento e experiência atuais com base nas condições de uso que estão em 

conformidade com os padrões aplicáveis   ou DTU. Dada a mul<plicidade de fatores que podem influenciar o uso de nossos produtos, eles não podem isentar o 

usuário de suas próprias experiências. Não podemos deduzir uma garantia legal de nossas referências. Esta folha de dados substitui todas as edições anteriores.


